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Cahier des charges

La ville de BEGLES vous demande de réaliser des maquettes de lampadaires, un peu futuristes pour
les aider a choisir le modele qu’ils adopteront suite a la rénovation de I'avenue principale. Au-dela de
la réalisation de travaux d’éclairage et des prestations de maintenance des installations, elle pense
de plus en plus a son éclairage, que ce soit en matiere de matériel ou de stratégie globale a adopter
pour réduire les consommations électriques de I'éclairage.

Contraintes a respecter :

Sécurité et confort des usagers
de I'espace public

Réduction des consommations
électriques

Préservation de
I’environnement et du ciel
nocturne

L’éclairage public permet avant
tout de voir et détre vu.
Sécurité et confort des usagers
de I'espace public en sont les
principaux enjeux.

La gestion raisonnée de
I’éclairage public, premier poste
de consommation électrique des
communes, répond a un double
objectif : limiter les co(ts pour la
collectivité et éclairer juste.
Pour répondre a ce besoin
chaque lampadaire sera équipé
d’'un capteur de luminosité et
d‘un capteur de présence.

Certains luminaires éclairent
autant le ciel et les environs que
le sol a l'endroit désiré. lls
génent ainsi la vie de
nombreuses espéces animales
et végétales, empéchent de
profiter du ciel étoilé et créent
parfois des zones sur-éclairées.
La préservation de
'environnement et du ciel
nocturne doit étre prise en
compte dans la conception d’un
projet d’éclairage public.
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Eléments constitutif du lampadaire :

Lanterne ou
Luminaire

Pied de mat

Calcul de l'inter-distance :

Calcul d'inter-distance

La largeur de la chaussée (L) peut étre égale a Ia hauteur
de feux (H).

DonclL=H
Inter-distance mini=Hx 3,5

Inter-distance maxi=Hx 4

Certains luminaires LED permettent d’atteindre des
inter-distances allant jusqu’a 6 fois la hauteur de feux.

SiL=7 métres Inter-distance mini =7 x 3,5 = 24,5 métres
Alors H=7 métres Inter-distance maxi = 7 x 4 = 28 métres

Les implantations et hauteurs de feux sont a préciser sur la base
d’une étude photométrique lors du choix du matériel.

Implantation :

Schémas dimplantation des candélabres

IMPLANTATIONS

AVANTAGES g Pas d'encombre-
e e

Adapté aux
chaussées doubles

INCONVENIENTS Intervention
sur la chaussée pour

a maintenance
Eclairement réduit
sur le cHté opposé

APPLICATIONS Voiries importantes

et mixtes (ex - voirie
avec transport en
commun)
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